
 

 

Fernreise - Spezialteile  
 

 

für  BMW 2-Ventil Boxer 

 

 

( und einige 4V- Boxer sowie K-Teile ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           © 02/2025 Andreas Mattern 



Spezialanlasser ursprünglich konstruiert für den Toyota-LKW und modifiziert 
für den BMW-Motor. Wesentlich stabileres Vorgelege und ohne geklebte 
aŀƎƴŜǘŜΧΦals Ersatz für den zu schwachen BOSCH Anlasser bzw. den  
störanfälligen Valeo-Anlasser. 
Lieferbar für alle 2V Boxer bis 09/1974 mit 8 Zähnen und ab 09/1974 bis 

1995 mit 9 Zähnen. Für alle Weltreisende oder für den, der einen Anlasser 

für´s Leben sucht. 

 

Instandsetzung von Valeo-Anlassern. Sowie Umbau auf Feldgehäuse mit 

neuer Klebermischung und zusätzlicher mechanischer Sicherung der 

Magnete. Somit gehören herabfallende Magnete der Vergangenheit an. 

 

 

 

 460,00eur 

Valeo-Anlasser  komplett überholt  mit neuem 

modifizierten  Stator    150,00eur     und  im Tausch  

130,00eur 

Neues Feldgehäuse   (Modifiziert !!)       55,00eur 

Neuer Magnetschalter            48,00eur 

Neuer Rotor  40,00eur 

Rep.-Satz 25,00eur  beinhaltet: 

YƻƘƭŜƴƘŀƭǘŜǊΣYƻƘƭŜƴΣCŜŘŜǊΣ5ƛŎƘǘǳƴƎΣ[ŀǳŦōǸŎƘǎŜƴΧ 



Original Valeo-Anlasser mit 8- Zahnigem Anlasserfreilauf  für 

2V-Boxer der Baureihen /5 /6 bis 9/1974. Komplett überholt sowie Umbau 

auf Feldgehäuse mit neuer Klebermischung und zusätzlicher mechanischer 

Sicherung der Magnete. Somit gehören herabfallende Magnete der 

Vergangenheit an. 

 

     

 

 

Auf Wunsch ist auch ein NEUER Original  Valeo-Anlasser mit 8 Zähnen 

lieferbar. Das Feldgehäuse besitzt eine Zusätzliche Sicherung der Magnete gegen sich lösen vom 

Statorgehäuse. 

 

 

205,00eur 

Aktuell nicht 

lieferbar 



Instandsetzung von Valeo-Anlassern der 4-Ventilermodelle ǿƛŜ Ȋ.Φ wммллΧ 

Mit neuem Stator und zusätzlicher Sicherung der Magnete gegen sich lösen 

vom Statorgehäuse. 

 

                    

               

             

  
Neues Feldgehäuse incl. Modifizierung   

   55,00eur 

 

Valeo-Anlasser  überholt  und mit neuem modifizierten  

Stator  150,00eur       und   im Tausch  130,00eur 

Neuer Magnetschalter  48,00eur 

Neuer Rotor  40,00eur 

Rep.-Satz 25,00eur  beinhaltet: 

όYƻƘƭŜƴƘŀƭǘŜǊΣYƻƘƭŜƴΣCŜŘŜǊΣ5ƛŎƘǘǳƴƎΣ[ŀǳŦōǸŎƘǎŜƴΧύ 



450 Watt Lichtmaschine (ohne Schleifkohlen!). Es entfallen die u.U. anfällige 

5ƛƻŘŜƴǇƭŀǘǘŜ ǎƻǿƛŜ ŘŜǊ wŜƎƭŜǊΧΗ Verschleißteilefrei arbeitende 

Komponenten, unerreicht früher Ladebeginn. Optimal für Winterfahrer!. 

Somit ist die Batterie Ihrer BMW endlich immer voll geladen. Incl. Detailliertem 

Elektrischen Anschlussplan. 

                                

        

 

Komplett-Set incl. Detailliertem Anschlussplan: 

           

 

590,00eur 

Für alle Modelle ab /5 

bis 1995 also mit 

105mm oder 107mm 

Aufnahmedurchmesser. 

Mit kräftigem 

Permanentmagnet-

Rotor 

für einen frühen 

Ladebeginn. 

 

Regler/Gleichrichter einzeln als 

Ersatzteil  150,00eur 



Spezialdiodenplatte als Ersatz für die BOSCH-Diodenplatte. 

Sehr früher Ladebeginn: bereits bei 1800/min stehen 13,5 Volt an. 

¦ƴŘΥ ƘƛŜǊ ȊŜǊǎǘǀǊŜƴ ǎƛŎƘ ƪŜƛƴŜ DƭŜƛŎƘǊƛŎƘǘŜǊŘƛƻŘŜƴ ƳŜƘǊΧΧΦΗ 

Absolut Vibrations.- und Hitzeunempfindlich. 

Optimal in Verbindung mit dem einstellbaren Regler. 

hŦŦǊƻŀŘ ǳƴŘ wŜƛǎŜŜǊǇǊƻōǘΧΦ 

 

 

 

         Komplett-Set: 

 

Diodenplatte  einzeln (mit Haltesatz und 

Anschlusskabeln)   145,00eur 

 im Set mit einstellbarem Regler  

und Haltesatz für 185,00eur 

ODER 

mit fest eingestelltem elektronischen Regler 

170,00eur 

 



Einstellbarer Lichtmaschinenregler bis ca. 14,8 Volt Ladespannung stufenlos 

einstellbar. Optimal bei Verwendung einer  Bleigelbatterie!. 

  
 

Elektronischer Regler fest eingestellt. Als Ersatz für den originalen BMW-

Regler. 

                                      

 

Zündsteuergerät ab Baujahr 1980 

 

40,00eur 

25,00eur 

45,00eur 



Lichtmaschinenrotor für alle BMW 2V Neuteil ohne Austausch 

                                           

 

   

                    

                           

 

 

 

 

85,00eur 

Rotorabdrückschraube  5,00eur 

 

2 

Ersatzschleifkohlen 

zum selbst einlöten 

incl. 

Silikonschlauch        

5,00eur 

Kohlensatz mit 

Kabelschuh    8,20eur 

Dank des bereits 

angebrachten 

Kabelschuh ist hier kein 

Einlöten mehr nötig. 
optimal für 

unterwegs. Für 

alle BMW R 2V 

Boxer  

 

Anpressfedern für 

Lichtmaschinenkohlen 

2,50eur/Stück 



Zündspulenkit für Einfachzündung mit unserer vielfach bewährten BERU 

Hochleistungszündspule 

bestehend aus: 2 Zündkabeln mit Wasserdichten Steckern, Hochleistungszündspule und Halterung.  

Passt 1:1 an den Platz der original-Zündspule 

 

  

5ƛŜǎŜ ƘƻŎƘǿŜǊǘƛƎŜ !ǳǎŦǸƘǊǳƴƎ ƎƛōǘΩǎ ŀǳŎƘ ŀƭǎ YƻƳǇƭŜǘǘ ŜƛƴōŀǳŦŜǊǘƛƎŜǎ {Ŝǘ 

für EZ und DZ sowie dem Einstellgerät für´n Zündzeitpunkt: 

Zündspulen-Set EINFACHzündung Baujahr 1981-1995   116,00eur 

Zündspulen-Set DOPPELzündung Baujahr 1981-1995   414,00eur 

Zündspulen-Set DOPPELzündung  für /5 /6 und /7  414,00eur     

Zündsteuergerät Doppelzündung einzeln  185,00eur 

Einstellgerät für Hallgeber (Zündzeitpunkt) 34,00eur 

Zündspulen-Kit komplett wie abgebildet 

116,00eur 

 

Zündspule einzeln 68,00eur 

 



Und hier die beiden komplett-Set´s für Einfach .- sowie Doppelzündung incl. 

Speziellem Zündsteuergerät für DZ: 

 



Hochwertiges Zündgeschirr mit Wasserdichten NGK-Zündkerzensteckern 

und original BERU Silikon Zündleitung. Wahlweise ein Rot oder Schwarz 

 

 

 

 

Hochwertige original BERU Silikon Zündleitung 

Hochspannungssicher bis 38000 Volt, hitzebeständig bis 220 Grad, Hochflexibel auch bei extremer Kälte, 

zusätzlich mit Glasseide verstärkt. 

Querschnitt: 7,0 mm² 

Farbe: rot oder schwarz 

Abgabeeinheit: per Meter, Überlänge nach Wunsch z.B. für Gespanne 

 
Auf Wunsch fertige ich auch Zündleitungen nach Maß an. 

Hochspannungsanschlüsse zum Schrauben und Löten sind ebenfalls 

einzeln erhältlich 

8,00eur/m 

Für Einfachzündung 30,00eur 

Für Doppelzündung (4 Kabel) 

70,00eur 



Zündkerzen original NGK  Wahlweise BP6ES, BP7ES oder BP7HS mit Kurzgewinde (für         

Doppelzündung) 

 

Zündkerzen original NGK Iridium Wahlweise Wärmewert 6 oder 7 mit Langgewinde 

oder Kurzgewinde (für Doppelzündung) 

  Das Geheimnis der neuen Iridium IX Zündkerze liegt in der 

lasergeschweißten Elektrode aus Iridium.Durch ihren "minimalen" Durchmesser von nur 0,6 mm bündelt sie die 

Zündspannung. 

Gummitüllen für Zündspulen oder Hupe Made in Germany 

              

z.B. für BMW/Bosch Orig.-Zündspule           z.B. für PVL-Zündspulem oder andere 

Ø 6x15x L=34mm                                    Ø 6x12x L= 32mm 

 

 

Jeweils 1,50eur/Stück 

Stück 5,00eur 

Stück 22,00eur 



NGK Zündkerzenstecker wasserdichtΣ ƎǸƴǎǘƛƎ ǳƴŘ ǘŀǳǎŜƴŘŦŀŎƘ ōŜǿŅƘǊǘΧ 

 

Hallgeber-Blinddeckel incl. O-Ring einzeln   

Blinddeckel für /5-/7 Modelle mit Unterbrecher                     

 

 

 

 

 

 

 

  30,00eur 

  30,00eur 

5,00eur/Stück 



Kardanwellen-Kreuzgelenk Reparatur ab /5 

Starre Konuswellen für die Schwingenmodelle /5, /6 ǳƴŘ κт wмлл{Σw{ΧΣ 

Ruckgedämpfte Monoleverwellen zB. für R45/65, R80 G/S,ST,R,RT,RS,R 

мллw¢ΧΦ 

 

 
 

 

Überholte Monoleverwelle ŦǸǊ Ȋ.Φ Dκ{Σ {¢Σ wΣ w¢Χmit (auch unterwegs!) 

auswechselbarem Kreuzgelenk. Auf Wunsch kann ein Reservegelenk 

mitgeliefert werden. 

 

 
 

 

 

 

Kreuzgelenkreparatur im Tausch =  135,00eur 

ohne Anlieferung einer Altwelle=  195,00eur 

Reservekreuzgelenksatz=  60,00eur 

Kreuzgelenkreparatur im 

Tausch =  135,00eur 

ohne Anlieferung einer 

Altwelle=  195,00eur 

Reservekreuzgelenksatz=  

60,00eur 

R45 

G/S,ST,R,RT,RS.. 

/7, S, RS.. 

Auf Wunsch überhole ich auch gerne Ihre eigene Kardanwelle!. 



Das Reisespezial: Abschmierbare Doppelgelenkwelle für die Paralever-

Modelle mit (auch unterwegs!) auswechselbaren Kreuzgelenken. Somit kann 

endlich dem Trockenlauf und anschließender Zerstörung der Nadellager 

ǾƻǊƎŜōŜǳƎǘ ǿŜǊŘŜƴΧ 

Für unterwegs gibt es auf Wunsch auch einen Kreuzgelenksatz zum 

ƳƛǘƴŜƘƳŜƴΧΦ 

 

 

 

 

 

Auch gibt es bei mir das richtige Fett zum Nachschmieren der Kreuzgelenke (Nadellager) in einer 400g 

Kartusche. Dieses Verfügt über hervorragende mechanische Stabilität. Speziell zur Vermeidung von 

Problemen mit Korrosion und stoßartigen Belastungen sowie zur Langzeitschmierung entwickelt.. 

Kardanwelle  im Tausch=  270,00eur 

Ohne angelieferte Altwelle=   370,00eur 

Reservekreuzgelenksatz=  60,00eur 

 

400g Kartusche 16,00eur 



Gelenkwelle Abschmierbar für 4-Ventilermodelle wie zB. 

R850/1100/1150R,D{Χ 

 

 

 

 

 

 

wммрлwΣD{Χ 

 

 

Reparatur beider Kreuzgelenke  270,00eur 

Reservekreuzgelenksatz  (1 Gelenk) 60,00eur 

 



Gelenkwelle Abschmierbar für alle R1200-Modelle 

 

 

 

Gelenkwelle Abschmierbar für alle 2V und 4V K-Modelle wie  

Ȋ.Φ Yтрκ YмллκYммллΧ 

 

 

Reparatur beider Kreuzgelenke  270,00eur 

Reservekreuzgelenksatz  (1 Gelenk)  60,00eur 

 

Kreuzgelenkreparatur (1 Gelenk) =  135,00eur 

Reservekreuzgelenksatz  (1 Gelenk)  60,00eur 

 



für den Gespann-OFFROAD Bereich:     

Starre Antriebswellen für 2-V Boxer  bzw. deren Umbauten mit 4-V 

Hinterradschwinge wie z.B. R 80/100 GS ...  anstatt der mittels Gummi 

ruckgedämpften Originalwellen. 

Kein überdrehen des Ruckdämpfergummis mehr. 

 

 

im Vergleich eine Abschmierbare Serien-Welle der R80/100 R,GS.. und darüber eine Gleichlange 

komplett neu konstruierte starre Antriebswelle. 

 

 

 

Hier im Vergleich eine Abschmierbare Serien-Welle der R100 GS und darunter eine um 70mm längere 

starre Antriebswelle für die Schwinge der 4-Ventiler-Modelle.  zB. für Umbauten der 4-Ventiler- 

Schwinge in ein 2-Ventiler-CŀƘǊǿŜǊƪΧ ǿƛŜ Ȋ.Φ wулκм00GSΧ                                    
    Auf Anfrage 



Starre Antriebswellen für Monolevermodelle um 50mm bzw. 100mm 

verlängert. 

Komplette Neuanfertigung incl. Neuer  Original  BMW-Glocke. Größer möglicher 

YƴƛŎƪǿƛƴƪŜƭ ŘŜǎ YǊŜǳȊƎŜƭŜƴƪŜǎΧ 

 

 

 

Zum Vergleich eine starre 50mm bzw. 100mm längere starre Antriebswelle gegenüber einer G/S 

originalwelle. 

 

 

 

 

 

  50mm länger incl. Neuer original BMW Glocke 470,00eur 

100mm länger incl. Neuer original BMW Glocke 500,00eur 

 

    Auf Anfrage 



NEUE original BREMBO  Bremsscheiben (mit ABE) für 

R65+R80 G/S 

R80+R100RT  Monolever... 

R100 RS,RT,/7,S,CS.. (2-Arm) 

 

 

 

BREMBO Bremsscheibe Original für R65 G/S und R80 G/S 

180,00eur 

BREMBO Bremsscheibe Original für R80/R100 GS und 

R-Modelle 210,00eur 

BREMBO Bremsscheibe Original für RS RT /7 

180,00eur 



Schwimmende Bremsscheibe für R 80 G/S, ST, R, RS.. oder alle mit Ø 260mm 

Mit ABE.  

                                                        

 

Bremsscheibe starr wie Original der G/S ,ST,R,RS bzw. alle mit  Ø 260mm 

 

 

Schwimmende Bremsscheibe Für R 80/100 GSΣ wΧόtŀǊŀƭŜǾŜǊύ q нурƳƳ 

Mit ABE. 

 

Satz komplett zum selbst montieren  160,00eur 

Komplette Scheibe Einbaufertig  im Tausch gegen Ihre alte 

Scheibe 180,00eur 

135,00eur 

Passende Bremsbeläge vorne Organisch 

Für normale Beanspruchung. Temperaturbest. Bis 400°, 

geeignet für Guß.- und Stahlscheiben.             26,00eur 

Bremsbeläge vorne Sinter 

Für Strasse und Rennsport.               33,00eur 

 

Passende Bremsbeläge vorne Organisch 

Für normale Beanspruchung. Temperaturbest. Bis 

400°, geeignet für Guß.- und Stahlscheiben. 

26,00eur 

Bremsbeläge vorne Sinter 

Für Strasse und Rennsport, 

Temperaturbeständig bis über 700 Grad.Farbe Gold 

   33,00eur 

 

Satz komplett zum selbst montieren  160,00eur 

Komplette Scheibe Einbaufertig  im Tausch gegen Ihre alte 

Scheibe 180,00eur 



Bremsscheibe starr für R80/100 GS Paralever wie Original ab 1987.  

Auf Wunsch auch gelocht lieferbar. 

 

 

 

Schwimmende Bremsscheibe Für K75 und K100- Modelle  Ø 285mm  

 

Mit ABE 

 

 

  

Auf Wunsch können sämtliche Bremsscheiben auf Maß angefertigt werden. 

145,00eur 

Passende Bremsbeläge vorne+hinten Organisch 

Für normale Beanspruchung. Temperaturbest. Bis 

400°, geeignet für Guß.- und Stahlscheiben. 

26,00eur 

Bremsbeläge vorne+hinten Sinter 

Für Strasse und Rennsport, 

Temperaturbeständig bis über 700 Grad.Farbe Gold 

   33,00eur 

 

Satz komplett zum selbst montieren  160,00eur 

Komplette Scheibe Einbaufertig  im Tausch gegen Ihre alte 

Scheibe 180,00eur 

Passende Bremsbeläge vorne Organisch 

Für normale Beanspruchung. Temperaturbest. Bis 400°, 

geeignet für Guß.- und Stahlscheiben.             26,00eur 

Bremsbeläge vorne Sinter 

Für Strasse und Rennsport.               33,00eur 

 



Bremsbeläge für R65, R80, R100 Monolever-Modelle 

 

Bremsbeläge für ATE Schwimmsättel 

                             

 

Bremsbeläge für R850/1100-Modelle  

 vorne             hinten 

        

 

 

 

 

 

 

Satz Organische Beläge  32,00eur 

Bremsbeläge vorne Organisch 

Für normale Beanspruchung. Temperaturbest. Bis 

400°, geeignet für Guß.- und Stahlscheiben. 

26,00eur 

Bremsbeläge vorne Sinter 

Für Strasse und Rennsport, 

Temperaturbeständig bis über 700 Grad. Farbe 

Gold   33,00eur 

 

Bremsbeläge hinten Organisch 

Für normale Beanspruchung. Temperaturbest. Bis 

400°, geeignet für Guß.- und Stahlscheiben. 

26,00eur 

 Bremsbeläge hinten Sinter 

Für Strasse und Rennsport, 

Temperaturbeständig bis über 700 Grad. Farbe 

Gold   30,00eur 

   

Satz Organische Beläge  29,00eur 



Bremsbacken original EBC für Tromelbremse  

Hergestellt aus Aluminium im Hochdruck-Einspritzverfahren und versehen mit asbestfreien Premium Belägen 

für /5, /6 und /7-Modelle (hinten), sowie  RS, R45/65 bis 1980 

 
von Baujahr 09/1988 - 08/1989  

²ƛŜ Ȋ.Φ Dκ{Σ {¢Σ w¢ΧΦ 

 
/5 Vorderradbrems-Beläge 

 
Ab Baujahr 09/1989 

²ƛŜ Ȋ.Φ wулκмлл wΣ D{Σ w¢ΧΦ 

  

55,00eur 

 55,00eur 

 55,00eur 

 55,00eur 



α{ǇŜȊƛŀƭά  Benzinschlauchkupplung + Stecker  

in hochwertiger vernickelter Messing-Ausführung (Made in Germany). 

Beidseitig mit Rückschlagventil (dieses kann nach Wunsch auch entfernt 

werden z.B. zum Befüllen des Benzinkochers..).Kraftstoffbeständige 

Dichtringe, absolut dicht schließend. Für Schlauchinnen-Durchmesser von 

6/7 oder 8mm (z.B. für 4-Ventiler Boxer) lieferbar. 

Temperaturbeständig bis 120°C. Tankentnahme leichtgemacht ohne 

Werkzeug und anschließend undicht werdende BenzinschläucheΧ 

   

 

 

Passender hochwertiger Gummi-Benzinschlauch dazu (1mtr.)    

In Gummi-Gewebe-Gummi Ausführung. Temperaturbeständig bis 120°. 

 

Benzinschlauchschellen original ABA Mini Spannbereich 9-12 bzw. 11-14mm 

 

Pro Paar (1 Kupplung +1 Stecker)  45,00eur 

8,00eur 

Verzinkte Ausführung 

Stück 1,50eur 

Edelstahl Ausführung 

Stück 2,00eur 



Erneuern abgenützter Endantriebsverzahnungen anstatt der zu weichen 

Originalverzahnungen der 2-Armschwingenmodelle. Insbesondere für den 

Gespannbetrieb wichtig. Längere Lebensdauer durch 

härteren/verschleissfesteren Spezialwerkstoff der Verzahnung und 

absoluter Plan.-wǳƴŘƭŀǳŦΧ 

                           

    

 

 

Schalthebelumbau auf Rolle in Aluminium/Edelstahl 

 9ȄŀƪǘŜǊŜ ǳƴŘ [ŜƛŎƘǘƎŅƴƎƛƎŜǊŜ {ŎƘŀƭǘǳƴƎΦ YŜƛƴ !ǳŦǿŜƛŎƘŜƴŘŜǎ DǳƳƳƛ ƳŜƘǊΧΧ hŦŦǊƻŀŘ ŜǊǇǊƻōǘ. 

 LŘŜŀƭ ŦǸǊ ±ƛŜƭŦŀƘǊŜǊΧΦ    Auch Edelstahlschalthebel werden umgebaut sowie Rollenbreite.- /  

Durchmesser nach Wunschvorgabe. 

 

       Vorher            Nachher 

           

Umbau des eigenen  Schalthebels oder im 

Tausch.    35,00eur  

 

165,00eur 



Zündkerzenstecker mit hochwertigem BMW Schriftzug. 

Integrierter 5 kOhm Entstörwiderstand. Absolut Wasserdichte Silikondichtungen am Ein.- und 

Ausgang.  NEUE Ausführung für linke und rechte Seite. 

Es können auch komplette Zündgeschirre incl. Silikonzündkabeln und Zündkrallen auf  Wunsch-länge 

angefertigt werden. 

      

 

 

 

          

 

Pro Paar 30,00eur 

 



H4 Starklicht-Birne H4 12V 100/80W mit P43t Sockel 

 

 

 

 

 

Original OSRAM GIGANT Heavy Duty Birne H4 mit P43t Sockel Halogen 

12V 60/55 Watt 

 

 

 

 

       OSRAM Gigant® Heavy-Duty-Bilux® Lampen 

 

Erstausrüsterqualität 

Überzeugende Helligkeit und zuverlässige 

Lebensdauer 

Erschütterungsfeste Ausführung - für den Offroad-

Bereich geeignet 

 

10,00eur 

10,00eur 

 



Ersatzteile für Motometer ς Tachometer 

 

Nun gibt es auch Ersatz für den oftmals defekten Gummi des 

Tageskilometerzähler ς Rückstellknopfes: 

 

          

                            

 Neue Tachometer Glasscheibe  14,00eur  

Neue Drehzahlmesser Glasscheibe 10,00eur 

Messingbuchse für Rücksteller  5,00eur 

 Gummi einzeln 10,00eur 

 Dichtgummi 

(oben) aus 

EPDM 

Moosgummi 

für 100mm 

Tachos  

8,00eur/Stück 

 Dichtgummi 

(unten)  

aus EPDM 

Moosgummi 

für 100mm 

Tachos  

6,00eur/Stück 



  

!ǳŦ ²ǳƴǎŎƘ ŜǊƴŜǳŜǊƴ ǿƛǊ ŀǳŎƘ LƘǊŜ ¢ŀŎƘƻƳŜǘŜǊǊƛƴƎŜΣ DƭŀǎǎŎƘŜƛōŜƴ ƻŘŜǊ DǳƳƳƛǎΧ 

 

Bördelring für /5- Modelle 

 

 

 

 Neue Tachometer 

Ringe für Mono.- 

+Paralever ςModelle 

zum selbst umbördeln 

in schwarz matt oder 

verchromt. 

Schwarz= 35,00eur 

Chrom= 35,00eur 

 

 Neue Tachometer 

Ringe für /5-Modelle 

zum selbst umbördeln 

wie original  in spitzer 

verchromter 

Ausführung 

Chrom= 35,00eur 

 

Gummiringe 

(Blendringe) für 

Doppelinstrument. á 

21,00eur 



Aluminium-Fuß  als Ersatz für gebrochene Tachowelleneingänge  

 

 

Aluminium-Fuß eingebaut: 

 

 

 

 

 

34,00eur 



Endantrieb Entlüftungsstopfen  in Stahl oder Edelstahl A4 

Somit kann kein Spritzwasser mehr beim Reinigen oder zB. bei Wasserdurchfahrten in 

den Endantrieb gelangen. Absolut Wasserdicht, schnell entfernbar und sicher. 

        

Entlüftungsstopfen aus Aluminium für /6 und /7-Gehäuse zum einschlagen  anstatt 

eingepresster Blechentlüfterkappe. 

  

Entlüftungsstopfen für Paralever-Modelle aus Aluminium zum einpressen anstatt  der  

Kunststoff/Blechentlüfterkappe. 

 

Incl. Steckanschluss und 1m Schlauch   

in schwarz, blau, rot, grün, transparent 

oder silber. 

25,00eur 

Incl. Steckanschluss und 1m Schlauch   

in schwarz, blau, rot, grün, transparent 

oder silber. 

25,00eur 

Für alle Monolervermodelle (G/S,ST,RS,RT) 

Incl. Steckanschluss und  1m  Schlauch in 

schwarz, rot, blau, silber, grün, transparent oder  

gelb.   Stahl (galv.) 18,00eur  Edelstahl A4 

25,00eur 



 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entlüftungsstopfen als Ersatz für den Tachowellenanschluss am Getriebe  zB. bei 

Verwendung eines 5ƛƎƛǘŀƭǘŀŎƘƻƳŜǘŜǊǎΧ !ōǎƻƭǳǘ 5ƛŎƘǘ  ƎŜƎŜƴ Řŀǎ  9ƛƴŘǊƛƴƎŜƴ Ǿƻƴ 

Wasser.Wahlweise mit Steckanschluss für Entlüftungsschlauch oder geschlossen. 

 

 

 

 

Incl. Steckanschluss und 0,5m Schlauch in schwarz, blau, rot, grün, transparent oder silber. 

Sowie Befestigungsschraube und Beilagscheibe in Edelstahl. 

 Mit Steckanschluss= 28,00eur 

Geschlossene Ausführung= 25,00eur 

 

 



Bordspannungssteckdosen  und Stecker 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminiumgehäuse 
mit stabilen 
Schraubanschlüssen 

            6,00eur 

 

Einbausteckdose mit Federklapp-
Deckel und 2 
Flachsteckanschlüssen 6,3mm.  
Einbaudurchmesser 17mm 

                          6,00eur 

 

HELLA Aufbau-
Steckdose mit 
stabilen 
Schrauban-
schlüssen 

          7,00eur 

 

Kleine Steckdose mit 8 Amp. 

Sicherung zum Einbau im 

Motorrad mit 50cm langem 

Anschlußkabel und Sicherung. 
 

14,00eur 



DIN-Bordsteckdose (klein) mit Federklappdeckel 

 

 

 

 

 

 

Zigarettenanzünder-Bordsteckdose mit Federklappdeckel   

 

Statt dem marktüblichen Stopfdeckel verfügt diese Qualitäts-DIN-

Steckdose für den Festeinbau über einen hochwertigen Federklappdeckel 

mit Dichtung, vergleichbar mit der BMW-Seriensteckdose 

Dieser ermöglicht das Öffnen mit einer Hand 

Die Steckdose im Kunststoffgehäuse ist mit hochwertigen Kabeln, 

abziehbaren Kontakten und einer flexibel einzubauenden Sicherung 

konfektioniert 

50 cm lange Anschlußleitung, 1,5 mm² stark  

Sicherung zum flexiblen Einbau, 5 A 

Leichter Montage  

Lochdurchmesser: 18 mm  
 

14,00eur 

16,00eur 

Zigaretten-Bordsteckdose mit Federklappdeckel  

 

- Automatischer Verschluss nach Gebrauch  

- Kein flattern im Fahrtwind bei eingestecktem 

Stecker  

- Mit verbessertem Kunststoffgehäuse  

- Gebrauchsmustergeschützt  

- Made in Germany 
 



Zigarettenanzünder-Bordsteckdose mit Stopfdeckel   

 

 

Tankrucksacksteckdosen 

 

 

Tankrucksack / Stromversorgung  mit Winkelstecker 

 

Das Kabel ist ausgestattet mit dem Mini-DIN-Winkelstecker zum 

Einstecken in alle DIN-Steckdosen. 

Auf der anderen Seite befindet sich eine fliegende Zigarettensteckdose. 

So kann einfach durch die Öffnung des Tankrucksackes,die 

Stromversorgungsbuchse für Navi oder Handy gelegt werden. 

Die ZA15 enthält aber auch eine schwarze Kabelverschraubung, um nach 

Demontage des Steckers, den Festeinbau in den Tankrucksack zu 

ermöglichen.  

Mit einer Bohrung (12mm) in den Tankrucksack kann das Kabel 

zugentlastet und wasserdicht montiert werden. 

 

- Kompakter DIN-Winkelstecker für Bordsteckdosen 

- Zigaretten-Steckdose mit Deckel und strammen Sitz für guten 

Steckkontakt 

- Gesamtlänge 1m 

- Einbaumöglichkeit in den Tankrucksack mit beiliegender Verschraubung 

 

Technik: 1m Anschlußleitung 

DIN-Winkelstecker z.B. für BMW- oder Triumphmodelle 

19,00eur 

Zigarettenanzünder-Steckdose 

 

Eine Zusatzsteckdose mit Deckel für 

allgemeines Zigarettenanzünder-Zubehör 

Ideal für die Speisung von mobilen 

Navigationsgeräten oder Handyladern 

Die Anschlußleitung ist so vorgesehen, dass 

die Steckdose in den meisten Fahrzeugen 

auch am oberen Tankbereich mit dem 

integrierten Montagewinkel plaziert werden 

kann. 

Mit Universalbefestígung und Sicherung 

Lange Anschlußleitung für flex. Anbauort 

Mit Kunststoff-Steckdeckel 

1,2 meter Anschlußleitung / 1,5 mm² 

Sicherung zum flexiblen Einbau, 5 A 

 

12,00eur 



 

 

 

 

 

 
 

 

Bordspannungsstecker 
original HELLA Made 
in Germany   6,00eur 

 

Bordspannungsstecker 
abgewinkelte Ausführung   6,00eur 

 

Bordspannungsstecker  original 
BOSCH gerade Ausführung   mit 
stabilen Schraubanschlüssen 
6,00eur 

 

Stromversorgungskabel mit einem Universalstecker und 

Sicherung zum Einstecken in DIN-(z.B.BMW-Bordsteckdosen) 

oder Zigaretten-Bordsteckdosen.  

Am anderen Ende des Kabels befindet sich eine 

Zigarettensteckdose mit Deckel. 

So kann einfach durch die Öffnung des Tankrucksackes, die 

Stromversorgungsbuchse für Navi, Handy oder sonstiges 

Zubehör 

gelegt werden. 

Durch eine schwarze Kabelverschraubung, vereinfacht sich die  

Demontage des Steckers für den Festeinbau in den 

Tankrucksack.  

Mit einer 12 mm-Bohrung in den Tankrucksack kann das Kabel 

zugentlastet und wasserdicht montiert werden. 

- Universalstecker mit Sicherung zum Einstecken in alle DIN + ZIG 

- Bordsteckdosen 

- Zigaretten-Steckdose mit Deckel und strammen Sitz für guten 

Steckkontakt 

- Gesamtlänge : 1 m 

- Einbaumöglichkeit in den Tankrucksack mit beiliegender 

Kabelverschraubung 

- Einfacher Einbau 

- Made in Germany 

21,00eur 



Bremslichtschalter original HELLA incl. Gummikappe für alle G/S ST Monolever  

  

Leerlaufschalter incl. Spez.-Dichtring (verbesserte Version)  in stabilem Messinggehäuse 

 

Öldruckschalter 

 

Bremslichtschalter  passend für zB. R80 G/S                   

Incl. Gummitülle und neuen Anschlusssteckern                                           

  

19,50eur 

 

8,00eur 

 

 Bremslichtschalter  

17,00eur 

Gummikappe einzeln  

5,00eur 

 

8,00eur 

 



Öltemperaturgeber   150°C VDO  M10x1,0 

                                   

z.B. zum einschrauben in einen der Ölkanäle am Motorblock, Ölwannen-½ǿƛǎŎƘŜƴǊƛƴƎΧΦ 

 

Öltemperaturgeber   150°C VDO  M14x1,5                                     

 

 

 

 

Temperaturgeber 150°C 

Ohne Warnkontakt, über Masse 

Ausführung: Heißleiter 

Nennspannung: 6 V bis 24 V 

Temperaturangleichzeit: min. 3 Minuten nach eingeschaltetem 

Betriebsstrom 

Gewinde: M14 X 1,5 Gewindelänge 14 mm 

Durchmesser: 9 mm 

Länge: 29 mm 

1-polig über Masse 

6,3 x 0,8 mm 

45,00eur 

 

35,00eur 

 


